
INTREPID™ MicroPoint™ X es un sistema de detección perimetral en cercas 
metálicas ideal para aplicaciones en donde hay riesgo de intrusiones por 
corte o escalada. Los algoritmos propietarios de procesamiento de señal 
digital (DSP) localizan con precisión intentos de intrusión con precisión de 
1.1 metros (3.6 ft) ignorando perturbaciones causadas por viento, lluvia o 
trá�co vehicular, produciendo una probabilidad de detección (Pd) superior y 
una baja tasa de alarmas por eventos ambientales (NAR). Ésta probada solu-
ción basada en IP reúne el comprobado desempeño del sistema MicroPoint 
II con la integración a una red TCP/IP a través de un sencillo cable Ethernet, 
ofreciendo conveniencia en su instalación, mantenimiento, diseño del sistema 
y menores costos de infraestructura.

Con una cobertura de 600 metros lineales (1,969 ft) por procesador, el 
sistema MicroPoint™ X consiste en un módulo procesador y dos cables 
sensores que son amarrados a la cerca perimetral o a su parte superior. El 
proceso de calibración único (Sensitivity Leveling™) asegura un desempeño 
de detección uniforme a través de diversos tipos de cercas metálicas y 
variaciones de tensión, haciendo que MicroPoint™ X sea una solución ideal 
para aplicaciones desa�antes o difíciles condiciones ambientales.

A través de la funcionalidad propietaria llamada “Free Format Zoning™”, las 
zonas de detección pueden ser asignadas en cualquier lugar del cable sensor 
sin importar la ubicación del procesador, para zoni�car en forma e�ciente según 
sean los requerimientos del sitio. MicroPoint™ X puede ser conectado en red 
con la gama entera de tecnologías POE de Southwest Microwave incluyendo las 
barreras de microondas digitales INTREPID™ Modelo 316-POE-S (CE), Modelo 
334-POE-S, Modelo 336-POE-S Digital, Tranceptores Digitales modelo 390/395, 
módulos de Entradas/Salidas así como los controladores INTREPID™ POE.

  �UBICACIÓN DE INTRUSIÓN CON PRECISIÓN DE 
1.1 M (3,6 PIES)

  �PROCESAMIENTO DE SEÑAL DIGITAL 
AVANZADO PARA ALTA PD / BAJA NAR

  �SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN UNIFORME A LO 
LARGO DE LA CERCA

  �ZONIFICACIÓN LIBRE BASADA EN SOFTWARE

  �INTEGRACIÓN CON DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD Y CÁMARAS BASADAS EN IP/POE

  �ECONÓMICA INSTALACIÓN “PLUG-AND-DEPLOY”

  �CONFIGURACIÓN AMIGABLE VÍA LAPTOP PC O 
DISPOSITIVO MÓVIL 

  �MONITOREO DE ALARMA MEDIANTE 
CONTROLADOR DE RELÉ, CONTROLADOR 
BASADO EN GUI O HLI DE TERCEROS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA DE DETECCIÓN EN CERCAS BASADO EN IP “POWER OVER ETHERNET” (POE)



PRINCIPIOS DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN

dB

dB

UBICACIÓN PRECISA DE LAS ALARMAS

CERCA DE PERÍMETRO

Excede el umbral. NO excede el umbral.

Impacto Puntual: Alteración Distribuida:

La original tecnología de detección patentada permite que el MicroPoint™ X identi�que la ubicación precisa de un evento o intento 
de intrusión. Para iniciar la detección, el procesador MicroPoint™ X envía un pulso a través del cable sensor utilizando principios de 
Re�ectometría en el Dominio del Tiempo (TDR). El pulso es re�ejado de vuelta al receptor cuando existe una perturbación en la cerca, 
ofreciendo la localización precisa del evento detectado a lo largo del cable.

SENSITIVITY LEVELING™
Los cables sensores MicroPoint se dividen en “celdas” a través del 
software de instalación y servicio “browser based”. Típicamente 
existen 300 celdas por cada 300 m (985 ft) de cable sensor.

Una caminata de calibración se realiza para optimizar la sensibili-
dad de detección de cada celda de 1.1 m (3.6 ft) registrando las 
variaciones debidas a la tensión de la cerca De ahí se genera un 
per�l de sensibilidad a lo largo de todas las celdas y se �ja un 
umbral de alarma.

POINT IMPACT DISCRIMINATION™
Cuando el blanco hace contacto con la cerca, la señal recibida se 
analiza para crear una �rma que describa el pulso re�ejado. El Pro-
cesamiento de Señal Digital (DSP) mide la ubicación y forma de este 
pulso. El microprocesador puede diferenciar la forma de la respuesta 
de un Impacto Puntual (intento de corte o de escalada) versus una 
respuesta causada por una Alteración Distribuida (lluvia, viento, trá�co 
de vehículos). 

Si el blanco es reconocido como un Impacto Puntual y sobrepasa el 
umbral, se declara una alarma y se identi�ca su ubicación exacta. 
Ambos procesos Sensitivity Leveling y Point Impact Discrimination 

son características de desempeño únicas del sistema MicroPoint™.

Celdas

UMBRAL DE ALARMA
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN TÍPICA DE SISTEMA MICROPOINT™ X

UBICACIÓN PRECISA DE BLANCOS
Capacidad de ubicar intrusos con precisión de 1.1 m en cualquier 
parte a lo largo del cable.

POINT IMPACT DISCRIMINATION™
Identi�ca los intentos localizados para cortar o subir una cerca, 
pero ignora el ruido distribuido de la cerca generado por viento, 
lluvia o trá�co de vehículos – resolviendo los problemas de 
falsas alarmas que aquejan tanto a los sensores de cerca 
convencionales.

SENSITIVITY LEVELING™
Un proceso de calibración propio que responde a las vari-
aciones en el tejido o tensión de la cerca para proporcionar 
sensibilidad de detección uniforme a lo largo de la cerca 
protegida.

ZONIFICACIÓN DE FORMATO LIBRE
Las zonas se asignan vía software independientemente de la 
ubicación del procesador – manteniendo los costos de hardware 
bajos y ofreciendo �exibilidad máxima. El número y ubicación 
de las zonas puede ser fácilmente alterado para satisfacer las 
condiciones cambiantes del sitio.

SOLUCIÓN BASADA EN IP/POE
Utilizando un solo cable para la transmisión de datos y alimen-
tación eléctrica, cada sensor MicroPoint™ X opera como un 
elemento seguro que se puede integrar en forma transparente 
con otros dispositivos de detección de intrusos basados en IP/
POE tales como cámaras IP y sistemas de control de acceso, 
para una �exibilidad mayor en el diseño de sistemas, costos 
de instalación reducidos, alimentación en red y la conveniencia 
de un monitoreo y servicio local o remoto.

SOFTWARE DE INSTALACIÓN Y SERVICIO 
“BROWSER BASED”
Un software de instalación “browser based” integrado permite 
la con�guración en forma local o remota, así como el gerencia-
miento del sistema, eliminando la necesidad de realizar des-
cargas de software. Entre los reportes disponibles se incluyen 
grá�cas de dispersión de eventos/alarmas para apoyo en la 
toma de decisiones y análisis de tendencias.

DIAGNÓSTICOS REMOTOS
Supervise y controle el estatus del sistema, parámetros de 
detección e información de alarmas en forma remota a través 
de una Laptop PC o dispositivo móvil, para fáciles diagnósticos 
o ajustes.

CONTROLADORES DE SISTEMA ESCALABLES
Las opciones de controladores INTREPID™ POE están dis-
ponibles para gestionar sensores de la familia INTREPID™ POE 
a través de un protocolo de comunicaciones TCP/IP a través de 
una conexión Ethernet estándar. Está disponible un SDK para 
una integración de alto nivel de los sensores INTREPID™ POE 
para aplicaciones de monitoreo y control hechas a la medida.

MÓDULOS I/O INTEGRADOS
Pueden usarse módulos de entrada auxiliares* para incorporar 
dispositivos auxiliares, tales como los sensores convenciona-
les de Southwest MicroWave, contactos de portón y puerta u 
otros contactos de alarma. Los Módulos de Salidas de Relé* 
proporcionan una interfaz simple hacia CCTV, paneles de alarma 
legados, luz de perímetro u otros relés si no hay disponible 
una interfaz de alto nivel.

Switch de Red

IST “Browser Based” integrado para 

Con�guración/Mantenimiento local o remoto.

Controlador de Sistema basado en IP o Interfaz de Alto 

Nivel hacia sistemas de Monitoreo/Control

Módulo Procesador MicroPoint™ X
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* Ver la hoja técnica de Controladores de Sistema POE y diagramas de con�guración para más especi�caciones.

MicroPoint™ X se integra en forma transparente con la red TCP/IP a través de un solo cable con alimentación eléctrica y datos.



Cada módulo procesa datos de dos cables MicroPoint™ (A and B). 
Cada tramo de cable transductor puede ser de hasta 300 m (985 ft) 
de longitud. Ambos tramos de cable transductor A y B �nalizan en 
Unidades de Terminación.

Tamaño: 268 Alto x 333 Ancho x 108 mm Profundidad (8.59 x 
13.11 x 4.26 in) 
Peso: 1.81 kg (4 lbs)
Temperatura de Operación: -40° C a +70° C (-40° F a 159° F)
POE: IEEE 802.3af, Clase 0
Requerimientos de Potencia: 8.0 W Típico
Entradas Supervisadas / No Supervisadas: 4
Entradas: 2 Cables MicroPoint™ (A y B), 4 Entradas de Contacto 
Seco
Puertos: RJ45 (1)
Protocolos de Seguridad: TLS 1.2, Soporta Certi�cados de 
Infraestructura Pública X.509v3, tamaño máximo 3K
Certi�cación de Gabinete: IP66

La Unidad de Terminación II es usada al �nal de la línea en 
una con�guración de bucle abierto para terminar el proceso de 
detección.

Tamaño: 115 Alto x 90 Ancho x 55 Profundidad mm (4,53 x 3,54 x 
2,17 pulgadas)
Peso: 0,45 kg (1 libra)
Temperatura de operación: -40°C a +70°C (-40°F a 159° F) 
Entradas: 1 cable MicroPoint™
Clasi�cación de Gabinete: NEMA 4X

Un LU II puede ser usado como una alternativa a dos TU II si se 
desea tener uniformidad de gabinetes en la cerca.

Tamaño: 268 Alto x 333 Ancho x 108 Profundidad  mm (8.59 x 
13.11 x 4.26 in)
Peso: 1.59 kg (3.5 lbs)
Temperatura de Operación: -40° C a +70° C (-40° F a 159° F)
Entradas: 2 cables MicroPoint™
Clasi�cación de Gabinete: IP66

- MicroPoint™ Unidad de Empalme (SU II)
- MicroPoint™ Herramienta Simuladora de Cortes (2614875-A01)
- �MicroPoint™ Herramienta Simuladora de Cortes: Cercas con 
Recubrimiento de Pintura (2647132-A01)

El cable MicroPoint™ es utilizado para la detección de eventos e 
intrusos. Posee una cubierta de polietileno sólido de alta densidad 
diseñado para uso en exterior y se suministra en rollos de 330m 
(1083 ft), 220m (722 ft) o 110m (361 ft).

NOTA: Para la detección más allá de 200 m (656 ft) en cualquiera 
de sus lados (A o B) del módulo procesador PMX-POE-S, solo 
pueden ser utilizados los cables de 330 m (1083 ft). Para asegurar 
un óptimo funcionamiento del sistema, los cables de 110m (361 
ft) y 220m (722 ft) no pueden ser unidos para forma un cable de 
330m (1083 ft) de longitud.

MC-115 (Estándar)
Tamaño: Diámetro 4.902 mm (0.193 in)
Recubrimiento: Polietileno de alta densidad, negro, resistente a U.V.
Temperatura de Operación: -40° C a +70° C (-40° F a 159° F)
Radio Mínimo de Doblez: 63.5 mm (2.5 in)

Número de Modelo:	 Tamaño Empacado:	 Peso Empacado: 
MC115-330	 330 m (1083 pies)	 13 kg (29 libras) 
MC115-220	 220 m (722 pies)	 9.1 kg (20 libras)
MC115-110	 110 m (361 pies)	 4.5 kg (10 libras)

Intrepid™ MicroPoint™ está aprobado para su uso en proyectos de gobierno en Reino Unido. Para mayores detalles contactar a NPSA. 
INTREPID™, MicroPoint™, MicroTrack™ y Sensitivity Leveling™ son marcas registradas de Southwest Microwave, Inc. Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MÓDULO PROCESADOR X-POE-S (PMX-POE-S)

UNIDAD DE TERMINACIÓN II (TU II)

UNIDAD DE ENLACE (LU II)

ACCESORIOS

CABLE MICROPOINT™

Los Controladores de Sistema INTREPID™ POE y el SDK disponible 
ofrecen soluciones escalables basadas en IP para gestión de seguridad, 
adaptables a los parámetros de cualquier sitio. Consulte la �cha técnica 
de los Controladores de Sistema POE para más detalles.

Un software “embutido”, “browser based” permite con�gurar al 
INTREPID™ MicroPoint™ X a través de navegadores soportados: 
Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 54, Chrome 59 o superior.

Una Unidad de Conexión de Cable se incluye con cada rollo de cable 
MicroPoint de 330 m (1,083 ft).

Tamaño: 25.4 mm Diámetro X 116.84 mm Longitud (1”X4.6”)
Peso: 0.12 Kg (4 oz)
Temperatura de Operación: -45° C a 90° C (-49° F a 194° F)
Entradas: 2 cables MicroPoint™
Clasi�cación de Gabinete: SCTE IPS-TP-013 / ANSI-SCTE 60

CONTROLADORES DE SISTEMA INTREPID™ POE

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO (IST)

UNIDAD DE CONEXIÓN DE CABLE (CCU)
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